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Pour éviter les erreurs de commande, les retours ou les échanges de composants, afin de mieux vous servir, nous vous conseillons de remplir au maximum les points suivants :

GENTRALE

Type d'application :

SOURCE DE PUISSANCE E‘%
O Electrique O Autres [ex - pompe manuelle) -

Tension puissance Volts

O Monophasé OTriphasé O Continu O Thermique Facteurde marche: ... . Capacité réservoir: ... litres
Carburant - O Essence O Gazoil Pression souhaitée : ... bar Débit souhaité - .. /min

Démarrage moteur : O Par lanceur O Electrique

RECEPTEURS ET COMMANDE @

|  Désignationdelafonction | Foncion1 | Fonction2 | Fonction3 | Fonctiond | Fonction5 |  Fonction6
Type de récepteur

Simple effet (qté par fonction)
Double effet (qté)
{ alésage (mm)
@ tige (mm)
Vérins Course (mm)

Effort de sorfie (daN)
Effort en renirée (daN)
Temps de sortie (seconde)
Temps de rentrée (seconde)
Quantité par fonction
Cylindrée (cm?)
Couple (m/daN)
Vitesse de rotation (tr/min)

Moteurs

Type de distribution

Manuelle
Electrique tout ou rien
Electrique proportionnelle

Tension de commande des distributeurs

[ (ex: 24V continu ou aitemati) | | | | | |
Fonctions simultanées

[ Indiquer les n° associés (ex: 1 et 3..) | | | [ I I

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Exigences spécifiques :
Exigences réglementaires et légales :
Conditions de travail (humidité, poussire, vibrations, efc...) :

/ﬁ SOCIETE
HydrokiT ¢ Société - Cachet

HYDRAULIC GLOBAL SOLUTIONS

Rue du Bocage - La Ribotiére - 85170 Le Poiré-sur-Vie
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Nom interlocuteur :
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