
14 Commande Rapide : Tél. : 02 51 34 10 10 • Fax : 02 51 34 12 66

• Pas de perte de temps pendant la saison.
• Graissage permanent et régulier.
•

Pour éviter les erreurs de commande, les retours ou les échanges de composants, afi n de mieux vous servir, nous vous conseillons de remplir au maximum les points 

suivants :

TYPE DE MACHINE

Marque : .......................................................................................................

......................................................................................................................

Type : ...........................................................................................................

......................................................................................................................

Tension d’alimentation : 12 v

   24 v

ACCESSOIRE MOISSONNEUSE BATTEUSE

Essieu balance

Essieu arrière moteur

Chenille

Cueilleur

Broyeur

Indicateur de niveau bas :

Oui

 Non

Indicateur de supression :

Oui

 Non

Type de réservoir :

2 kg

 4 kg

8 kg

OPTIONS DE LA POMPE À GRAISSE

Rue du Bocage - La Ribotière

85170 LE POIRÉ-SUR-VIE

Tél. : +33 (0)2 51 34 10 10

Fax : +33 (0)2 51 34 12 66

E-mail : infohydro@hydrokit.com

www.hydrokit.com

>   GUIDE DE DÉFINITION 

GRAISSAGE CENTRALISÉ SUR MOISSONNEUSE 

BATTEUSE

PHOTOCOPIER ET FAXER 

CETTE PAGE AU 02 51 34 12 66

Société :  ...........................................................

.........................................................................

Nom interlocuteur :  ...........................................

.........................................................................

Tél. :  .................................................................

Fax. :  ................................................................

Société 

Cachet :

INFORMATION POUR UN GRAISSAGE SUR ENSILEUSE

Niveau du graissage :  Niveau 1  

Niveau 2           +
 Niveau 3           +      +   

  

Graissage moissonneuse batteuse




