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MODE D’EMPLOI LÉGISLATIF  
DES ACCUMULATEURS HYDROPNEUMATIQUES 

 

Les accumulateurs sont fabriqués selon une directive (2014/68/UE) et sont soumis à l’Arrêté du 20 

Novembre 2017 pour le suivi en service. 

Ils peuvent donc faire l’objet d’une :  

- Déclaration de Mise en Service faite par l’exploitant →  DMS 

- Contrôle de Mise en Service à prévoir par l’exploitant →  CMS 

- Inspection Périodique à prévoir par l’exploitant → IP 
- Requalification Périodique à prévoir par l’exploitant  → RP 

 

ACCUMULATEURS NON SOUMIS 
P = Pression maximale Admissible (Ps) et V = Volume de l’accumulateur 

P < ou = à 4 bar 
V < ou = à 1L  et  P < ou = à 

1000 bar 
PxV < ou = à 200 bar.L 

Pas de réglementation.  
Montage selon les règles de l’hydraulique 

 

ACCUMULATEURS SOUMIS 
P = Pression maximale Admissible (Ps) et V = Volume de l’accumulateur 

V < ou = à 1L et P > 
à 1000 bar 

V > à 1L et PxV > à 200 bar.L P>4 bar et PxV > 10000 bar.L 

Pas de DMS 
DMS + CMS à établir sur : 

https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr 
 

 

FLUIDE UTILISÉ 

Huile minérale 
Huile Turbine 

Autres fluides 

IP Extérieur tous les 4 ans 
3 ans pour la 1ère IP uniquement. * 

IP Intérieure et Extérieure tous les 4 ans 
3 ans pour la 1ère IP uniquement. * 

REQUALIFICATION REQUALIFICATION 

10 ans 

Fluide toxique, très 
toxique, corrosif/ parois 

Autre fluide 

6 ans 10 ans 

*excepté ceux ayant fait l’objet d’un CMS.  
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Exemple pour un accumulateur avec Huile Minérale soumis à l’Arrêté : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Exemple pour un accumulateur avec Fluide toxique soumis à l’Arrêté : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
TOUS LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RECONNAISSENT LA DIRECTIVE : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Finlande, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume -Uni, Suède, Chypre, Hongrie, Estonie, Pologne, République 

Tchèque, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Malte. 

Les autres états européens, comme la Suisse par exemple, la reconnaisse dans certains cas, tout 
comme les pays du Maghreb et les Émirats Arabes. 
 
 

1- LA REQUALIFICATION 
Elle doit être réalisée par un organisme spécialisé et homologué CE.  
 
 

2-  LES AUTRES RÉGLEMENTATIONS 
En effet, la réglementation peut être différente dans d’autres pays qui impose leur propre législation 
(Russie, Japon, Chine).  
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3- CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI DES ACCUMULATEURS 

 
- Les accumulateurs doivent êtres gonflés avec de l’azote uniquement ou avec un gaz neutre (nous 
consulter). 
 
- Assurer une fixation correcte : fixer le corps sans contraindre le raccord (utilisation d’une chaise, 
collier…). 
 
- Obligation d’assurer la protection de l’accumulateur pour que la pression ne dépasse pas ses limites 
admissibles (cartouche de sécurité CE). Cela concerne uniquement les accumulateurs dont la pression 
du circuit peut dépasser la pression maxi admissible (Ps).  
 
- Pouvoir isoler l’accumulateur du reste du circuit : vanne d’isolement. 
 
- Assurer la purge de l’accumulateur : vanne de purge. 
 
 

Bloc de sécurité Collier Chaise 

 
- Cartouche de sécurité 
- Vanne d’isolement 
- Vanne de purge 

 

 
 

- Fixation et maintient 

 
 

- Fixation et maintient 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Nota : Ce document ne se substitue en aucun cas à la réglementation en vigueur.   
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