NOTICE D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN

ACCUMULATEUR
HYDROPNEUMATIQUE

Notice réalisée a partir du catalogue HYDRO RENE LEDUC

Loty LA RIBOTIERE - B.P. 18 - 85170 LE POIRE-SUR-VIE TOLLET 5000

Web : http//www hydrokit.com - E mail : Infohydro@hydrokit.com dice AD




NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un accumulateur hydropneumatique est un appareil capable d'emmagasiner sur les
circuits hydrauligues une quantité importante d’énergie sous un faible volume.
Si la trés faible compressibilité des fluides rend difficile le stockage de leur énergie
dans des volumes restreints, elle leur permet en revanche de transmettre des
efforts importants. A l'inverse, le taux de compressibilité élevé des gaz permet de

stocker une énergie considérable sous un faible volume.

L'accumulateur hydropneumatique réalise |'association de ces deux propriétés.

Laccumulateur hydropneumatique est un reservoir divi-
sé en deux chambres par un séparateur souple : une
chambre pour le fluide sous pression, une chambre
pour le gaz neutre (azote).

On le gonfle en azote a une pression PO.

Lorsque 'accumulateur est soumis a une source de flui-
de dont la pression est supérieure a la pression de gon-
flage, le separarteur se deforme ; il y a diminution du
volume de gaz. On emmagasine du fluide sous pres-
sion, d'ou stockage d'énergie hydraulique.

Toute baisse de pression dans le circuit hydraulique
entraine une restitution de fluide par I'accumulateur, jus-
qu’a revenir a la pression initiale PO

fluide
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1-MISE EN OEUVRE
Un coffret de gonflage est disponible ( Ref : EAAGONFL01)
Il comprend:
- verificateur gonfleur,
- 1 kit manométre 0-25 bar, ——
- 1 kit manométre 0-250 bar, ]
- 4 adaptateurs pour raccordement sur les valves, I s
- 1 tuyauterie souple longueur 2.5 m, '\ — ,rj
- 1 clé male 6 pans sur plats, i S ——_
- 1 pochette de joints de rechange, ;

1-1 RAPPELS :

- N'utiliser que de I'azote (N2) pour le gonflage des accumulateurs
(OXYGENE=RISQUES D’EXPLOSION).

- Les types d'azote preconisés sont: - type S (99,8% de purete)
- type R (99,99% de purete)
- type U (99,993% de pureté)

- Avant toute intervention sur le gonflage d'un accumulateur, il est impératif de
I'isoler du circuit hydraulique, et de decomprimer celui-ci afin de proceder a sa
décharge.

-La pression de gonflage doit étre inférieure a la pression de service gravee sur le
COrps.

-5Si la pression d'azote de l'installation de gaz raccordée, pour gonflage, de I'equi-
pement sous pression est superieure a la pression maximale admissible gravée sur
l'equipement, il est impeératif de monter un détendeur entre la bouteille et le flexi-
ble.

-l est important d'assurer 'accessibilite de l'outillage de verification et de gonflage.

-La pression de gonflage doit faire |'objet d'un contrdle avant la mise en service.

1-2 INTERVENTION SUR CIRCUIT AVEC ACCUMULATEUR

- Avant toute intervention, effectuer un relevé au manomeétre sur la prise de pres-
sion, afin de vérifier 'absence de pression dans le circuit,

- Si necessaire, depressuriser celui-ci en utilisant la prise de pression,

- En cas d'intervention sur le circuit, la vanne permet d'isoler le circuit hydraulique
de 'accumulateur.

PRISE EN COMPTE DE LINFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA PRES-
SION DE GONFLAGE

- Afin de respecter les pressions d'utilisation de I'accumulateur, il est conseille d'op-

timiser la pression de gonflage PO a la température de travail ou de contrble (ex:
P0=30 bar a 20°C, P0=34 bar a 60°C) 2
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2- VERIFICATION DE LA PRESSION DE GONFLAGE (voi hé g
2-1 Accumulateur équipé d’'une valve de gonflage

- Devisser le/les bouchons de protection de la valve de gonflage de 'accumulateur,
- Sélectionner I'adapteur, selon la valve de gonflage (rep. 1ou 2 ou 1+3 ou 4),

- Visser I'adaptateur sur la valve de gonflage en dévissant légérement la vis (rep.
5) afin que celle-ci n'ouvre pas la valve de gonflage,

- Monter le manometre compatible avec la pression a verifier sur le verificateur-
gonfleur, s'assurer que le robinet de purge (rep. C) est bien ferme,

- Visser manuellement I'écrou (rep. B) du vérificateur-gonfleur sur l'adaptateur en
orientant 'appareil de fagcon a permettre une lecture facile du manomeétre

- Commander lI'ouverture de la vis de gonflage en vissant la poignée de comman-
de (rep. A) jusqu’a la lecture de la pression de gonflage sur le manométre

2.2 A lateur équiné d’ is f

- En présence d'accumulateur equipé d'une vis de gonflage, debloquer celle-ci de
1/4 de tour,

- Le verificateur-gonfleur se monte directement sans adapteur sur le corps de l'a-
ccumulateur pour les M28x150 ou avec I'adaptateur (rep.2),

- Utiliser un manométre compatible avec la pression a vérifier, s'assurer que le
robinet de purge (rep. C) est bien ferme.

- Commander l'ouverture de la valve en dévissant la poignée de commande (rep.
A) jusgu'a la lecture de la pression de gonflage sur le manomeétre,

2.3 Troi I . I
2-31 La pression d'azote PO est correcte

- Selon 2.1 ou 2.2 devisser ou visser la poignée de commande (rep. A) pour fermer
I'accumulatewur,

- Desserrer le robinet de purge (rep. C) pour purger le verificateur-gonfleur

- Dévisser I'ensemble verificateur-gonfleur de I'adapteur ou de la valve de
gonflage,

- Deévisser l'adaptateur equipé de sa vis appropriée (si utilisée).

232 | ion d PO :

- Desserrer doucement le robinet de purge (rep. C) pour faire baisser la pression
d'azote de I'accumulateur jusgu'a obtenir la pression PO désirée, laisser stabiliser
et éventuellement réajuster.

- Resserrer le robinet de purge (rep. C),

- Démonter le verificateur-gonfleur en respectant la procédure décrite en 2-31.

2-33 La pression d'azote P0 est insuffisante

- 1l faut &tre equipé d'un coffret de gonflage,
- Enlever le bouchon moleté (rep. D),
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- Raccorder I'extrémite de la tuyauterie souple (G1/4" cyl.) a la valve (rep. E),

- Raccorder l'autre extrémité de la tuyauterie souple a la source dazote munie
d'un détendeur par l'intermédiaire de l'adaptateur fourni,

- Quvrir trés moderement le robinet de la source d'azote, surtout si 'accumulateur
est de petite capacite et de basse pression (jusqu'a 40bar),

- Devisser ou visser la poignée de commande (rep. A) selon le type d ac-
cumulateur pour admettre la pression,

- Lorsque la pression PO est atteinte et stabilisee, fermer le robinet de la source
d'azote,

- Dévisser ou visser la poignée de commande (rep. A), fermer 'accumulateur,

- Desserrer le robinet de purge (rep. C) pour purger le verificateur-gonfleur,

- Demonter la tuyauterie souple doucement pour purger celle-ci,

- Remonter le bouchon moleté (rep. D) sur la valve (rep. E),

- Dévisser I'ensemble veérificateur-gonfleur de l'adaptateur ou de la valve de gon-
flage,

- Devisser I'adaptateur equipé de sa vis appropriée (si utilisée),

- Aprés demontage du vérificateur-gonfleur, s'assurer de lI'étancheité de la valve
de gonflage,

- Revisser le/les bouchons cote valve de gonflage.
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MONTAGE ET RACCORDEMENT

-L'équipement sous pression doit étre monté a un endroit facilement accessible et
sa fixation réalisée a l'aide d'étriers robustes. |l est important de laisser visibles les
marquages graves.

-Les tuyauteries ne doivent pas induire de contraintes a I'équipement.
-L'équipement sous pression doit étre raccorder a un circuit hydraulique compor-
tant uniquement de I'huile hydrauliqgue minérale ou équivalent.

-Toute opération propre a modifier I'aspect extérieur de I'accumulateur est stricte-
ment interdite (soudage, meulage, usinage, etc...).

-L'équipement sous pression doit étre efficacement protege contre la corrosion
externe (peinture, etc, ...).

- Le circuit doit comprendre une vanne d'isolement de l'equipement sous pression
avec, de preference, une prise de pression permettant de vérifier que la pression
hydraulique ne dépasse jamais |la pression maximale admissible gravee sur l'equi-
pement.

- L'équipement sous pression doit étre raccorder a un limiteur de pression dont la
valeur de tarage n'est pas supérieure a la pression maximum admissible par
I'equipement.

- Le debit d'huile restitue peut étre limiteé en utilisant un freineur unidirectionnel en
sortie d'accumulateur,

MISE EN SERVICE

- S'assurer que l'installation hydraulique est capable de supporter la pression
maximale gravee sur l'equipement sous pression.

-Apres liaison hydraulique avec le circuit, la tuyauterie doit étre soigneusement
purgee.

- La pression hydrauligue maximale ne doit jamais dépasser la pression PS5 gra-
veée sur le corps : verifier a I'aide des moyens appropriés,

- Le rapport volumeétrique (VO-V2)/V0 ne doit jamais étre dépasseé (rapport propre
a chaque accumulateur),

- Purger les tuyauteries de |'air qu'elles pourraient contenir,

- Les températures limites d'utilisation de I'accumulateur ne doivent pas étre
dépassees.

MAINTENANCE ET CONTROLE

- Avant toute intervention sur un circuit comportant un équipement sous pression
de gaz, veuillez déecomprimer le circuit.
- Verifier périodiguement I'absence de corrosion externe.




