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1 ZEITERSPARNIS

2 AUTONOMES SYSTEM

3 PRAKTISCH

4 KONTROLLIERBAR

5 ROBUST UND LEICHT 
ZU TRANSPORTIEREN 

HYDROVIDE
Akku-Vakuumpumpe

ANWENDUNGEN
Mit der Vakuumpumpe Hydrokit muss das Öl bei hydraulischen Fahrzeugreparaturen nicht mehr abgelassen werden, da ein Luftvakuum 
gebildet wird. Die Pumpe hat darüber hinaus den Vorteil, dass sie mit einem 18V/20V-Akku funktioniert. Das heißt, sie muss nicht mehr 
an die oft schwer zugängliche Batterie des Fahrzeugs angeschlossen werden. 
Das Produkt wurde konzipiert für die Schrauber-Akkus von: Bosch, Milwaukee, Makita, Hikoki / Hitachi, Lincoln, Stanley, Hydrokit*.

PRODUKTSTÄRKEN
 • Zeitersparnis: Das Öl muss nicht mehr abgelassen werden
 • Autonomes System: funktioniert mit einem Schrauber-Akku
 • Praktisch: Bei der Reparatur läuft kein Öl mehr aus
 • Kontrollierbar: 

 • Vakuumsteuerung mit Manometer und Entlüftungsventil
 • Sichtkontrolle der Batteriekapazität und akustisches Signal bei niedrigem Akkustand

 • Robust und leicht zu transportieren: Lieferung in einem Hydroclips®-Koffer

Schluss mit unnötigem Ablassen des Öls!!

Diese akkubetriebene Vakuumpumpe ermöglicht 
hydraulische Reparaturen, ohne das Öl ablassen 
zu müssen

*Akku für die Fettpresse Hydrokit



Lage des Akkus
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TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMERN DER PRODUKTE
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 • Autonome Stromversorgung durch Schrauber-Akku
 (Akku nach Wahl, siehe Tabelle unten)
 • Betriebsdauer des Akkus: 30 Minuten bis 1h30 (je nach Akkukapazität)
 • Stromversorgung über Klemme an 12V-Fahrzeugbatterie, Kabellänge 8m
 • Elektrische Leistung der Vakuumpumpe: 75W
 • Max. relatives Vakuum: 770 mbar 
 • Luftdurchsatz: 34 l/min
 • Länge des Spiralschlauchs: 4m
 • Anzeige des Vakuums auf Manometern mit Skalierung von -1 bis 0 bar
 • 3-Stellungsschalter: 

Aus - Betrieb über Schrauber-Akku - Betrieb über externe Spannungsversorgung

 • Koffer mit Staufächern (Koffer der Reihe Hydroclips)
 • Maße des Koffers: L 442 x B357 x H151 mm 
 • Geliefert mit magnetischer Tülle, Durchmesser 80 mm und mit glatten Tüllen
 • Optische Anzeige und akustischer Alarm für die Akku-Betriebsdauer: 4 LED-Leuchten

 • 1 akustischer Signalton alle 12 Sekunden → es verbleiben noch ca. 10 Minuten 
 • 3 akustische Signaltöne alle 2 Sekunden → es verbleiben noch ca. 2 Minuten

KITS ARTIKELNUMMER
MILWAUKEE Typ M18* ESVACUM020
BOSCH Typ GBA 18V* ESVACUM021
MAKITA Typ BL18* ESVACUM022
HIKOKI / HITACHI Typ BSL18* ESVACUM023
LINCOLN Typ 20V* ESVACUM024
Akku Lincoln 20V - 1,5A PA61000250
Ladegerät Lincoln 20V PA61000251
Kit Lincoln Typ 20V + Akku + 
Ladegerät ESVACUM025
Kit Hydrokit 18V** + Akku 2AH + 
Ladegerät ESVACUM026

* Der Kit wird ohne Akku geliefert
**Gleicher Akku wie bei der Fettpresse EAZPGE0008LITLH

ANDERE REFERENZEN

OPTIONEN

KITS REFERENCE
12 V Electric ESVACUM005
Hybrid 12 V electric / pneumatic ESVACUM006
24 V Electric high flow (68LPM) ESVACUM030

ELASTOMER CONES
Ø 10 to 78 mm ESVACUM100
Ø 70 to 125 mm ESVACUM102


